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Дорогиерукодельницы!

Добропожаловатьвувлекательнейшиймир
бисернойфлористики.Есливыготовы
создаватьяркиецветы,букеты,композиции
идеревцаизбисера,тоэтакнигадлявас!

МенязовутЮлияЖурушкина,язани-
маюсьбисернойфлористикойс2015года.
Хочуподелитьсянакопленнымопытом,
знаниями,собственныминаходками,автор-
скимимастер-классамииоткрытьдлявас
волшебный,бисерныймир!

Этакнигапознакомитвассразличными
способамиплетенияцветовидеревьевиз
бисера,расскажетотом,какиебывают
формылепестковилистьев,какподобрать
цветовуюгаммуизделияиучитыватьсоче-
танияцветоввбукете,какиеинструменты
необходимыдляработы,каксделатьпра-

От автора                      

вильныйвыборматериалов.
Здесьясобралавсеосновныетехникиплетения,которыеиспользуютсявбисерной

флористике.Приэтомдаженовичоксможетвлитьсявпроцесс,ведьдвигатьсямыбудемот
простогоксложному.

Любуютехникуиприемвысможетезакрепитьнапрактике,создаваяуникальныерабо-
тыпомоиммастер-классам.Подробныесхемы,описанияифотоккаждомушагусделают
процессплетенияпростымипонятным.

Есливыновичокитолькознакомитесьсбисернойфлористикой,томоякнигастанет
длявасгидомвэтомудивительноммирерукоделия.Длявасярассказываюобосновахби-
сернойфлористики,различныхвариантахплетенияцветовилистьев,отом,какойбисер
выбратьдляплетения,какиеестьтонкостиинюансыработыснимидругимиматериала-
ми.Помоимнесложныммастер-классамвынаучитесьсоздаватькрасивыеработыифло-
ристическиекомпозиции.

Опытныемастерицынайдутвкнигеновыехитростиисекретымастерства:вынаучитесь
создаватьидеальныепереходыцвета,узнаете,какделатьцветыболеереалистичнымиизаво-
раживающими.Васждутсложныевплетениимастер-классыиновыеидеидлясозданияуни-
кальныхстильныхработ.

Многиедумают,чтобисер—оченькропотливаяиювелирнаяработа,чтонанеене
хватиттерпения,особенноеслиплестикакие-тообъемныеисложныекомпозиции.

Яхочудоказатьвам,чтоэтонетак.Естьмассаспособовоптимизироватьиоблегчить
работусбисером,сделатьеекомфортнойиувлекательной.Янаучувасполучатьудоволь-
ствиеирадостьотэтогоудивительноговидарукоделия—бисероплетения!



От автора ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Инструменты И матерИалы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Инструменты .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
материалы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

раБОта с ФОрмОЙ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

ель в технике игольчатого 
плетения ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Береза в технике петельного 
плетения ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

ОсеннИЙ клен в технике 
параллельного плетения ... . . . . . . . . .35

ГОртензИЯ в технике петельного 
плетения (оплетенные петли) ... . . 59

ГерБера в технике петельного 
плетения (перекрестные петли) ... 69

ранункулЮс в технике 
французского плетения ... . . . . . . . . . .87

Содержание                     

4  С О Д Е Р Ж А Н И Е



раБОта с ЦВетОм..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

ВетОЧкИ зеленИ  
использование замеса ... . . . . . . . . 107

БОкалОВИДнаЯ рОза  
эффект затемнения ... . . . . . . . . . . . . 113

анемОна  
расстановка акцентов ... . . . . . . . . . 123

калла создание естественного 
градиента ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

С О Д Е Р Ж А Н И Е  5

ОснОВные технИкИ плетенИЯ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Игольчатое плетение ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
петельное плетение ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
параллельное плетение ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Французское плетение ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24



6  И Н С Т Р У М Е Н Т Ы  И  М А Т Е Р И А Л Ы

Инструменты  
и материалы                       

Каждыйвидбисерногорукоделияимеетсвоиособенности.Плетениецветовидеревьев
избисера—завораживающийпроцесс.Сначаладажетрудносебепредставить,чтоиз

этойроссыпималенькихбусинокполучаютсякрасивыебукеты,необыкновенныебонсаи
илиоригинальныефлористическиекомпозициидляукрашениядекора.

Однакодажеопытныемастерицынесмогутсотворитьсвоишедеврыбезспециальных
инструментов.Онидолжныбытькачественными,функциональнымииудобными,ведьот
этогозависит,насколькоаккуратноикрасивобудетвыглядетьработа.Давайтеболееде-
тальноразберемся,чтонеобходимодлятого,чтобыпроцессплетенияшеллегкоиплавно.

Инс т р умен ты
Дляплетенияцветовидеревьевизбисеравампотребуютсяследующиеинструменты.

Кусачкинужныдлятого,чтобыотрезатьпроволокуразличнойтолщины,втомчисле
истебли.

Сантиметрнеобходимдляизмеренийдлины
отрезковпроволоки,накоторойвыбудетеплести
детали.

Плоскогубцыможноиспользоватьдляработы
спроволокой:загибать,отгибать,выравниватьит.д.

Спиннервразыоблегчаетработусбисером
ипомогаетбыстронабратьегонапроволоку,при-
мерно70–80смзаминуту.

Впродажеестьмногоразныхмоделей,нолучше
остановитьсвойвыборнадеревянномспиннерена
ножкесчашейдиаметромнеменьше9см.

Расскажуотом,какнабиратьбисернапроволоку
спомощьюспиннера.Высыпьтебисеринывчашу,
заполнивеепримернонаполовину.Возьмитеотрезок
проволокиисделайтемаленькуюпетелькунаодном

сантиметр и кусачки
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конце,чтобынабираемыйбисернесоскакивал.Другойконецнемногозакруглитеивозь-
митеегомеждууказательнымибольшимпальцами,оставив«хвостик»длиной5–6см.
Опуститепроволокувчашуподугломпримерно30–45°ирасположитееепрямонадбисе-
ром.Крутитеспиннерзаножкувцентречашипонаправлениюкпроволоке—ибисер
будетнабиратьсяоченьбыстро.

мат е рИалы
Начинающиммастерицамможетпоказаться,чтоосновныематериалыдляплетенияцветов
идеревьевизбисера—толькопроволокаибисер.Насамомделеассортиментвсевозмож-
ныхматериаловдлязанятийэтимтворчествомширокиразнообразен.Дляработы,кроме
бисераипроволоки,такжепотребуютсяфлористическаялента,нитки,флористическая
пена,сеточка,лескаидр.

Б и с е р

Бисеромназываютмелкиестеклянные
шарикисмаленькимиотверстиямидля
продеваниянитиилипроволоки.Он
можетиметьразныйразмер,стойкость
покрытияимногиедругиенюансы.

Чтобынезапутатьсяввыборенеоб-
ходимыхбусинок,следуетзнать,по
какимпараметрамклассифицируется
бисер.Неверноподобраннаяформаили
производительмогутповлиятьнато,
каквконечномитогебудетвыглядеть
вашаработа.

спиннер набор бисера



Страны-производители бисера

Впервуюочередьбисерразличаетсяпо
качествуистране-производителю.

Китайскийбисер—самыйдешевый
инаименеекачественный.Водномпакете
ваммогутпопадатьсябисериныразной
формыиразмера,атакжеплохопрокра-
шенныебусиныснеровнойформойираз-
нымдиаметромотверстий.Всеэтосильно
ухудшаеткачествоирезультатработы,так
чтолучшеиспользоватьегонастадииоб-
учения,напримерначинающимрукодель-
ницам.

Чешскийбисер—насегодняшний
моментсчитаетсясамымоптимальныммате-
риаломвсвоейкатегории.Бисерчешского
производстванелиняетиневыгорает,имеет
точнуюкалибровкупоформеиразмеру,
устойчивктрению,представленогромным
выборомформирасцветок.Онидеально
подходитдлябисернойфлористики.

Японскийбисер—этоткруглыйбисер
напоминаетбочонокиимеетширокоеот-
верстие,такчтовнегоможнобезтруда
продетьпроволокуилилескуснитью.Би-
сериныяпонскихпроизводителейимеют
идеальноесовпадениеразмерабусинок,
оченьстойкоепокрытиеиширокуюцвето-
вуюпалитру.Этикачествасделалияпон-
скийбисерлидеромпопопулярности
урукодельниц,хотяонисамыйдорогой
изпредставленных.

Темнеменеедлябисернойфлористи-
кияпонскийбисериспользуютредко.Для
созданияцветовидеревьевтребуетсядо-
вольномногобисера,исебестоимость
такогоизделиявыйдетнеобоснованно
высокой.
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китайский бисер

чешский бисер

японский бисер



Формы бисера

Производителивыпускаютбисерразных
форм:круглый,цилиндрический,стеклярус,
прямоугольный,треугольный,овальный
ит.д.Рассмотримтевиды,которыеобычно
используютприплетениицветовидеревьев.

Круглыйбисеримеетокруглуюили
немногоовальнуюформу.Отверстиебисе-
раможетбытькруглым,вформеэллипса,
квадратным.Такойвидбисерапроизводят
изстекла,котороенагреваютдожидкого
состояния.Послеэтоговнутрьвплавляют
красителииизещегорячегостеклаформи-
руютшарики.Послеостываниясортируют
поразмерам.

Цилиндрическийбисер—коротень-
киетрубочки(около2ммвдлину),кото-
рыеобрезанысобоихконцов.Однимиз
вариантовэтоговидаявляетсяграненая
рубка.Самипалочкинеокруглые,ауглова-
тые,обычноимеютформупяти-илише-
стиугольника.

Стеклярус—этотожерубленыетру-
бочки,длинойот2ммдо2,5см.Стеклярус
можетбытьокруглым,граненымивитым.
Такойбисеримеетяркийблесквотражен-
номсвете.

Какподобратьформубисерадляиз-
делия?

Естьнесколькохитростейприподборе
формыбисера.Обращайтевниманиена
размерцветка,еговнешнийвид,технику
плетения.Например,рубкаподойдет,если
выхотитепридатьблескработе.Засчет
своейформыонакрасивопереливаетсяна
свету.Аесливыхотитесделатьцветокболее
реалистичным,товыбирайтекруглыйбисер.

Стеклярусприменяетсяредко.Оннамно-
годлиннеерубки,нонабиратьегопридется
вручную.Стеклярусподойдетдляхвойных
приплетениивигольчатойтехнике.
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круглый бисер

цилиндрический бисер

стеклярус



Размер бисера

Приработесбисеромраноилипоздно
возникаетвопрос,какправильноопреде-
лятьеговеличину.Размербисеринвлияет
наширину,высоту,объемработы,атакже
нарасходбусинприплетениидетали.

Сейчасвсепроизводствобисерасосре-
доточеновЧехии,Тайване,Японии,Китае,
ИндиииотчастивРоссии.Ксожалению,
общейдлявсехстраншкалыопределения
величиныбисераневыработано,поэтому
каждаяфирмаориентируетсянасобствен-
ныетрадициииправила.Точнеевсегопо-
лучаетсявычислятьразмеряпонского
ичешскогобисера.

КруглыйбисерчешскогобрендаPRECIOSA
размера10/0являетсяоднимизсамыхпо-
пулярныхприсозданиибисерныхцветов.
Отверстиепозволяетнасаживатьбисери-
ны10/0напроволокувплотьдо0,8мм
вдиаметре.Егоиспользуютдляплетения
большихлепестков,которыедолжныхоро-
шодержатьформу.

Бисерразмера11/0—болеемелкий.Его
выбираютдлятонкихималенькихлепестков
илистьев.Еслижевзятьрубкуэтогоразмера,
тоонаотличноподойдетдляплетениянепол-
ныхдуг(техникафранцузскогоплетения).

Бисерразмера9/0прекрасноподходит
длябольшихцветов,напримерпышной
розы.

Покрытие бисера

Бисерразличныхпроизводителейотличает-
сякачествомстекла,изкоторогоегоизго-
товили,стойкостьюокраскиивидомпо-
крытия.

Потипустеклавесьбисерможнораз-
делитьна:

 прозрачный
 полупрозрачный
 непрозрачный
 слиниейвнутри

Некоторыесортабисерапроизводятсразу
изцветногостекла,другиеокрашивают
послеизготовленияизастываниябисери-
нок.

Покрытиеможетбыть:
 матовым
 тертым
 глянцевым
 жемчужным
 радужным
 металлизированным
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размер 15/0 
(чешский)

размер 10/0 
(чешский)

размер 10 
(китайский)

размер 9/0 
(чешский)



Вторымслоемнаносятзащитноепокрытие
ипослеэтогополируют.

Полировкаможетбыть:
 матовой
 радужной
 глянцевой

Начтожевлияетвыборвидабисера?
Кпримеру,восковой,полупрозрачный

ипрозрачныйбисерделаютцветмодели
болееблеклым,приглушенным.Полупро-
зрачныйбисерслиниейвнутрипридает
работе«воздушность»,ас«огоньком»
внутри—делаетцветоченьярким.

Керамическийбисерлучшепередаст
насыщенностьцвета,аесливыхотитедо-
бавитьвработубольшеблеска,используйте
жемчужныйбисерилирубку.

п р о в о л о к а

Проволокаприменяетсявбисернойфлори-
стикедляплетениялюбыхдеталейцветов
идеревьев,атакжеприихсборке.

Онапродаетсявспециализированных
магазинах,обычноеенаматываютнака-

тушкиразногоразмера(зависитоттолщи-
ныпроволоки).

Многиерукодельницынеуделяютосо-
боговниманияпроволоке,хотяеерасцвет-
ка,качествоитолщинавлияютнарезультат
работы.
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алебастр прозрачный восковой металлик

полупрозрачный керамика жемчужный с линией внутри



Дляплетенияцветовидеревьевиз
бисерасамымоптимальнымвариан-
томсчитаетсястальнаяпроволока
серебряногоцвета.Онадовольно
прочная,непутается,необразует
узелкииприэтомхорошогнется.
Серебрянаяпроволокауниверсальна
инебудетзаметнавдеталяхивизде-
лиивцелом.

Меднаябудетслишкоммягкой,но
дляплетениямаленькихдеталейвпол-
неподойдет.

Чтокасаетсяцветовойгаммы,то
проволокаможетиметьразличные
оттенки.Дляплетениялистиков
ивсехзеленыхдеталейлучшевзять
зеленуюпроволоку.Меднаяизолотая Проволокутолщиной0,2–0,25ммис-

пользуютприсборкецветка,чтобызакре-
питьвседетали,адлялепестков,листиков
иветочекподойдетитолщиной0,4мм.
Онанеслишкоммягкаяихорошодержит
форму,снейудобноработатьвлюбойтех-
нике.Проволокадиаметром0,7–0,8мм
отличноподойдетдляутолщенияветочки
дерева.

проволокибудутвиднывизделии,поэтому
лучшесочетатьихскоричневым,золотым
иоранжевымбисером.Серебрянаяжеот-
личноподойдетвовсехдругихслучаях.

Проволокаотличаетсяипотолщине.
Самыераспространенныедиаметры—
0,2мм,0,3мм,0,4мм,0,5мм,0,7мм,
0,8мм,1мми1,2мм.
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проволока

флористическая лента  
и нитки мулине



Вкачествеосновы(стебля),накото-
руюзакрепляютбутон,листьяисоцве-
тия,выбирайтепроволокудиаметром
1,2–2мм.

Флорис ти ч е с к а я  л е н т а  и  ни т ки 

Флористическаялентаприменяется
дляобматыванияветокистволоврасте-
ний.Главныееекачества—этоклей-
костьиэластичность.Используяленту,
вызначительноускоритепроцесссборки
изделияипридадитеемуаккуратный,
законченныйвид.

Обратитевнимание,чтоеюсложно
обматыватьтонкиеилиоченьмаленькие
веточки,поэтомудлятакихслучаевпо-
дойдутобычныенитки.

Нитки(мулинеилиобычные)также
подходятдляобмоткистебляиветочек,
ноработатьимипридетсядольше.
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обработанные стебли

флористическая пена (оазис)

Фл о р и с т и ч е с к а я 
п е н а  ( о а з и с )
Используетсядляфик-
сациикомпозиций
идеревьев.Лучшевы-
биратьоазисдляискус-
ственныхцветов.



с е т о ч к а  д л я  б и с е р о п л е т е н и я

Представляетсобойкруглуюметаллическую
сеточкусотверстиями,вкоторыеможно
устанавливатьсплетенныедеталидляих
равномернойиаккуратнойфиксации.Это
оченьважно,есливвашемцветкелепестки
расположеныводнойплоскости,например
каквцветкегерберыилиромашки.

Сеточкибываютразныхразмеров
исразнымколичествомотверстий.

п р о з р а ч н а я  л е с к а

Спомощьюлески,продетойвиглу,можно
«прошивать»объемныедетали,чтобыряды
былировнымиирасполагалисьвплотную
другкдругу.Лескувизделиибудетневид-
но,вотличиеоттонкойпроволоки,ипро-
шивканезайметмноговремени.

Де к о р а т и в н а я  л е н т а  
« л и с т  а с п иди с т ры»
Вофлористическихмагазинахпродается
искусственнаялента,прокрашеннаяпод
лист.Можновырезатьизнеелистики
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сеточка

леска

лента-аспидистра

ииспользоватьихдляобъем-
ныхбукетоввместолистьевиз
бисера,напримердлябукета
тюльпанов.

Фл о р и с т и ч е с к и й  р у к а в

Этотматериал,которыйчасто
используетсявофлористике,
поможетсделатьстебельцвет-
каболеетолстым.Подрукавом
будетспрятанавсяпроволока
отплетения,истебельбудет
иметьравномернуютолщину
повсейдлине.



Флористическийрукавимеетраз-
ныйдиаметр,вашвыборбудет
зависетьоттолщиныстебляцветка
иливетки.Важно,чтобыстебель
помещалсяврукав,ноне«болтал-
ся»внем.Послеегонужнообяза-
тельнообработатьфлористиче-
скойлентой.

Г и п с  и л и  а л е б а с т р

Алебастрилигипспотребуется
длясозданиятвердойподставки,
атакжеприпосадкедеревавкаш-
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по.Ещеприпомощиэтихматериаловможносделатьстволдереваболеетолстымифак-
турным.

л а к  а к р и л о вый ,  к р а с к и  и  к и с т и

Акриловыйлакиспользуютдлязащитыповерхности
отразличныхвоздействий.Онпригодитсяприобработ-
кеокрашенныхповерхностей—стволовдеревьевипод-
ставокизгипсаилиалебастра.

Приработесдеревьяминужныкраскиикисти,что-
быраскраситьстволдереваиподставку,накоторуюоно
будетустановлено.Лучшевсегоиспользоватьакриловые
краскиилисмешатьгуашьсклеемПВА.

мал я р ный  с к о т ч

Дляобработкистволовдеревьеввыбирайте
малярныйскотч.Онклейкийтолькосодной
стороны,отличнофиксируетсяипридает
необходимоеутолщениестволуиветкам.

к аш п о  и  в а зы

Начинаяработу,заранеепродумайте,кудавы
поставитекомпозицию.

Длядеревьевинекоторыхцветовмогут
пригодитьсякашпоилинебольшиегоршочки,
дляцветов—вазыиликорзинки.

флористический рукав

малярный скотч

лак акриловый



Основные техники плетения                      

Чтобыосвоитьбисернуюфлористику,сначаланужнопознакомитьсясосновнымипри-
емамиитехникамиработысбисером.Техникиплетенияизбисерамногочисленны.

Лепесткиилистья,выполненныевразнойтехнике,отличаютсядруготдругаплотностью,
гибкостьюиузоромповерхности.Знаяосновыкаждойизтехник,выможетекомбиниро-
ватьихвработеисоздаватьэффектныеиоригинальныекомпозиции.

И г оль ча т о е  п л е т е нИ е
Этооднаизсамыхпростыхтехник.Ееприменяютдлясозданияразличныхчастейрасте-
ний:тычинок,травинок,хвои,веточекзелени,тонкихлепестковастрыихризантемы.Для
плетениявыбирайтепроволокудиаметром0,3–0,4мм.

Основнойминусэтойтехники—отсутствиевозможностинабратьбисернапроволоку
заранее,длякаждойиголочкиегонужнодобиратьотдельно.

2

Принцип плетения:

1  Наберитенапроволоку
столькобисерин,сколь-
котребуетсядляжела-
емойдлиныиголочки
(например,10штук).

2  Отделитепоследнюю,
затемрабочимконцом
проволокипроденьте
весьоставшийсябисер
сверхувниз,образуя
вверхупетлюсбисе-
ринкой(схема1).
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отделить 
одну 
бисерину

продеть сверху 
вниз

свободный 
конец

рабочая 
проволока

схема 1
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